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Art. serie ACAMAF

Recinzioni e Divisori / Fence and Partition walls

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in 
autoclave per esterno. Corda naturale in canapa lavorata 
manualmente ad intreccio. Compreso di un palo montante
Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave 
treated for outdoor use. Natural hemp rope, handmade 
woven. 

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

African Fence
African Fence

2000xh.600 ACAMAF060

2000xh.1200 ACAMAF120

2000xh.1800 ACAMAF180

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato 
in autoclave per esterno. Particolarità di pali intrecciati tra 
loro, intervallati da pali trasversali. Compreso di un palo 
montante
Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave 
treated for outdoor use. Detail of woven poles, crossed by 
other poles

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

No climbing Fence
No climbing Fence

2000xh.1100 ACAMNCF110

2000xh.1800 ACAMNCF180

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato 
in autoclave per esterno. Pali affiancati fissati con doppio 
tondino in ferro passante e con mezzo palo in eucalipto 
fissato nel retro con viti da legno. Compreso di un palo 
montante
Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave 
treated for outdoor use. Poles side by side, fixed by double 
iron passing rod and half eucalyptus pole, fixed with screw 
for wood.

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

Solid Fence
Solid Fence

2000xh.1200 ACAMSF120

2000xh.1800 ACAMSF180

Art. serie ACAMNCF

Art. serie ACAMSF
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Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls

1800 mm

1300 mm

Fence modulare in eucalipto sudafricano grezzo, trattato in autoclave per esterno.
Lunghezza modulo 1800 mm per altezza variabile come da tabella.

Modular fence in raw south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use. 
Module length 1800 mm x variable height as per table below.

Nome
Name

h. utile 
staccionata (mm)

Functional fence h. 
(mm)

Palo montante
Doorpost

Ø Palo staccionata 
orizzontale (mm)
Horizontal fence 

pole Ø (mm)

Codice
Code

Ø (mm) h.

Staccionata singola
Fence Single Rail

50

125-150

100

+/- 70

ACAMFSR

Staccionata doppia
Fence Double Rail

100 150 ACAMFDR

Staccionata tripla
Fence Triple Rail

130 1800 ACAMFTR

Staccionata balaustra
Fence Balauster or Balcony

100 1500 ACAMFBB

Soluzioni disponibili
Available solutions

Tipo
Type

Fig.
Fig.

Angolo 90°
90° Corner

Paletto finale
Ending pole

Palo 
intermedio
Middle pole

Angolo 30°
30° Corner

Paletto a ”T”
“T” junction

1800 mm

1000 mm

1800 mm

500 mm

1800 mm

1000 mm

Staccionata balaustra / Fence balauster Staccionata singola / Fence single rail

Staccionata doppia / Fence double rail Staccionata tripla / Fence triple rail

Art. ACAMFBB Art. ACAMFSR

Art. ACAMFDR Art. ACAMFTR
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Art. serie MC

Disponibile in confezioni da 2 / 6 / 10 pcs
Available in packaging of 2 / 6 / 10 pcs

Nome
Name

Altezza 
(mm)
Height
(mm)

Lunghezza 
(mm)
Length 
(mm)

Profondità 
(mm)
Depth 
(mm)

Codice
Code

Chiuso
Close

2100

1700

85

MC170

1100 MC110

825 MC825

Pareti modulari in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per esterno.
Esistono 3 tipologie di parete modulare:
• “Chiuso”
• “Finestra” (con pianale per la mescita)
• “Porta” (con pianale per la mescita)
Per ogni tipologia sono disponibili 3 diverse larghezze:
• 1700 mm
• 1100 mm
• 825 mm

Modular walls in south african eucalyptus, autoclave treated for outdoor use.
There are 3 types of walls:
• “Close”
• “Window”
• “Door”
Every type of walls counts on 3 width:
• 1700 mm
• 1100 mm
• 825 mm

Completo di pianale di mescita di largh media 300 mm.
Disponibile in confezioni da 4 / 8 / 12 pcs
Serving shelf of average 300 mm included
Available in packaging of 4 / 8 / 12 pcs

Nome
Name

Altezza 
(mm)
Height
(mm)

Lunghezza 
(mm)
Length 
(mm)

Profondità 
(mm)
Depth 
(mm)

Codice
Code

Finestra
Window

2100

1700

85

MF170

1100 MF110

825 MF825

Completo di pianale di mescita di largh media 300 mm e 
chiavistello di chiusura. 
Disponibile in confezioni da 2 e 6 pcs
Serving shelf of average 300 mm and key included
Available in packaging of 2 and 6 pcs

Nome
Name

Altezza 
(mm)
Height
(mm)

Lunghezza 
(mm)
Length 
(mm)

Profondità 
(mm)
Depth 
(mm)

Codice
Code

Porta
Door

2100

1700

85

MP170

1100 MP110

825 MP825

Art. serie MF

Art. serie MP
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Ingressi, camminatoi, recinzioni, divisori

Entrances, walkways, fences, partition walls
Balaustra modulare, montante in eucalipto sudafricano 
trattato in autoclave per esterno Ø10cm, h.108cm (distanza 
massima l’uno dall’altro di 170cm). Corrente Ø12mm e 
corrimano Ø30mm in acciaio inox AISI 316. Ferramenta e 
bulloneria in acciaio inox AISI 316.Vendita a mt lineare. 
Modular balauster, south african eucalyptus poles autoclave 
treated for outdoor use Ø10cm, h.108cm (max distance 
from one pole to another: 170cm).
Rod Ø12mm and hand rail Ø30mm in stainless steel AISI 
316. Nuts and bolts in stainless steel AISI 316. 
Sale per linear mt.

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

Balaustra Africa Style
Africa Style balauster

h.108,
lungh.  a richiesta

h.108
length on request

SRDB

Frangivento modulare di h.200cm totali. Montante a 
piantare in eucalipto sudafricano trattato in autoclave per 
esterno Ø12cm, ribassamento basso con telaio in abete e 
pannellatura in eucalipto h.100cm. Tamponamento alto 
in vetro antisfondamento stratificato trasparente 6+6 PVB 
1,52 con molatura a filo lucido nella parte lunga libera. 
Distanza massima tra montanti: 200cm. 
Vendita a mt lineare.
Modular windbreak, h. 200cm in total. South african 
eucalyptus poles Ø12cm (to be driven in) autoclave 
treated for outdoor use, low base in fir tree frame and 
south african eucalyptus panel h.100cm. Top part in 
breakingproof, stratified and transparent glass 6+6 PVB 
1,52 with polished grinding on free length. Max distance 
between poles: 200cm. Sale per linear mt

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

Frangivento Africa Style
Africa Style windbreak

h.200,
lungh.  a richiesta

h.200
length on request

SRDF

Rivestimento pareti composta da sezioni di eucalipto 
sudafricano di diametri diversi e posti su pannello in 
multistrato marino attraverso apposita resina. 
PRODOTTO DA INTERNO
Wall covering made of South African eucalyptus logs of 
different diameters, autoclave treated for outdoor use, 
fixed on marine plywood panel with resin. 
INDOOR PRODUCT

Nome
Name

Dim. (mm)
Dim. (mm)

Codice
Code

Logwall
Logwall

1 mq
(spessore 100 mm)

SRDLW

Art. SRDB

Art. SRDF

Art. SRDLW


