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Pannello in Eucalipto sudafricano, formato da paletti accuratamente selezionati (piu’ dritti e regolari possibile), ideale per la 
creazione di recinzioni, pannellature, separè e pannelli decorativi. Facilità di montaggio e smontaggio. 
Filtraggio luce: scarso e regolare
Confrontare con “Rotolo” alla pagina seguente
South african eucalyptus panels, made of selected poles (as much possible straight and regular) for fence, panels, separè and 
decorations. Easy to install / uninstall. 
Light filtration: weak and regular
Compare with “Roll” at the following page

Altezza (cm)
Height (cm)

Lunghezza (cm)
Length (cm)

Materiale
Material

Codice
Code

60

100

Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø 32-50 mm, trattati in autoclave 
per esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.

Unvarnished south african eucalyptus poles, Ø 32-50 mm, autoclave 
treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm

KSPEUC_060

90 KSPEUC_090

120 KSPEUC_120

150 KSPEUC_150

180 KSPEUC_180

210 KSPEUC_210

240 KSPEUC_240

Art. serie KSPEUC

Pannello in Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus panel

Pannello su misura (1 mq) in Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø 32-50 mm, trattati in autoclave per 
esterno, fissati con tondino passante in acciaio inox Ø 6 mm.
Forma e lunghezza su richiesta
Tailor-made panel (1 mq) made with unvarnished south african eucalyptus poles, Ø 32-50 mm, autoclave 
treated for outdoor use, fixed with stainless steel rod Ø 6 mm
Shape and length on request

Codice
Code

KSPEUC

Art. serie KSPEUC
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Rotolo in Eucalipto sudafricano, formato da paletti volutamente non selezionati (naturalmente irregolari nella lunghezza),  
ideale per la creazione di rivestimenti e coperture ombreggianti. Facilità di montaggio e smontaggio, maggiore duttilità e 

flessibilità di utilizzo (curvature e pareti irregolari). Filtraggio luce: discreta e irregolare. Confrontare con “Pannello“
South african eucalyptus roll, made intentionally of not selected poles (naturally irregular length), ideal for coverings. Easy to 
install / uninstall, adaptability and flexibility (bending and irregular walls). Light filtration: fair and irregular.  Compare “Panel”

Altezza (cm)
Height (cm)

Lunghezza (cm)
Length (cm)

Materiale
Material

Codice
Code

60

100

Pali di eucalipto sudafricano non verniciati, Ø variabile 32-50 mm, trattati 
in autoclave per esterno, legati con filo di ferro zincato.

Unvarnished south african eucalyptus poles, variable Ø 32-50 mm, 
autoclave treated for outdoor use, bound with zinc-plated wire

KSREUC_060

120 KSREUC_120

150 KSREUC_150

180 KSREUC_180

210 KSREUC_210

240 KSREUC_240

Lastra MDF con Canna del capo incollata. Facilità di taglio, leggerezza e facilità di posa in opera. Per interno.
MDF sheet with glued Cape reed. Easy to cut, light and easy to lay. Indoor use.

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)

Materiale
Material

Codice
Code

1200 x 2400
Fibra a media densità (MDF), Canna del capo

Medium density fiber (MDF), Cape reed
KSPNC

Art. KSPNC

Lastra in Canna del Capo / Cape reed sheet

Rotolo in Eucalipto sudafricano / South african eucalyptus roll

Rotolo su misura (1 mq) in Eucalipto sudafricano non verniciato, Ø var. 32-50 mm, trattati in autoclave 
per esterno, legati con fetuccina in plastica di h. 2 cm. Forma e lunghezza su richiesta

Tailor-made roll, made of unvarnished south african eucalyptus, var. Ø 32-50 mm, autoclave treated for 
outdoor use, bound with plastic binding of 2 cm of height. Shape and length on request

Codice
Code

KSREUC

Art. serie KSREUC


